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El dibujo de la banda de rodadura de las ruedas superelásticas 
tiene dos funciones principales. En primer lugar, mejora la 
tracción de la rueda superelástica tanto en terrenos blandos 
como en superficies húmedas y lisas, aumentando la presión 
de contacto bajo el taco. En segundo lugar, contribuye a mejorar 
la disipación del calor. Aunque las ruedas macizas no tienen 
propiedades de refrigeración, ciertos dibujos de la banda de 
rodadura ayudan a gestionar el calor generado durante su uso, 
prolongando así la vida útil de la rueda superelástica.

No en todos las ruedas macizas son visibles los surcos del 
dibujo de la banda de rodadura. Según la medida, algunos 
surcos se extienden entre el 50 % y el 75 % de la goma utilizable 
de la banda de rodadura.

Aunque el dibujo original de la banda de rodadura esté 
desgastado y ya no sea visible, la rueda superelástica solo 
habrá alcanzado entre el 40 % y el 60 % de su vida útil. El límite 
de la vida útil de la banda de rodadura está indicado por la 
«línea de 60 julios» en el flanco. Es fundamental considerar 
cambiar la rueda superelástica cuando haya alcanzado este 
nivel de desgaste.

En la mayoría de las aplicaciones, se mantienen los 
requisitos de tracción y seguridad incluso con bandas 
de rodadura lisas. En general, a una velocidad de hasta 
16  km/h (10  mph) en una superficie seca, la adherencia 
de un neumático liso es mayor que la de uno con dibujo. 
Los neumáticos con dibujo utilizados en turismos y vehículos 
comerciales son esenciales para dispersar el agua de la zona 
de contacto del neumático cuando se circula por una carretera 
lisa. Debido a la baja velocidad de una carretilla elevadora 
y a la elevada carga vertical, las ruedas superelasticas 
macizo mantiene pleno contacto con la superficie del suelo, 
expulsando el agua estancada de la superficie de contacto. En 
superficies húmedas y lisas, la tracción se mejora debido a una 
mayor presión de contacto, en lugar de la dispersión del agua.

CUÁNDO CAMBIAR UNA RUEDA SUPERELÁSTICA

Una rueda superelástica puede desgastarse hasta la línea 
de 60 julios (linea 60J) indicada en el flanco de las ruedas 
superelásticas Solideal.

Si la rueda superelástica está demasiado desgastada y no se 
cambia, puede representar un riesgo para la seguridad de los 
operadores, fallos inesperados de la rueda superelástica y 
posibles daños en la carretilla elevadora.
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RUEDAS SUPERELÁSTICAS

Es importante tener en cuenta que es común y normal 
que las ruedas superelásticas parezcan «slicks»  

o carezcan de dibujo. 

Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, las 
propiedades de tracción y seguridad de la rueda 

superelástica se mantienen. Por tanto, es totalmente 
normal que una rueda superelástica utilizado en una 

carretilla elevadora no tenga dibujo.

LINEA 60J

50 % DE DESGASTE

75 % DE DESGASTE



El bandaje se fabrica ADHERIENDO goma a una banda de acero. Esta banda se presiona sobre la llanta mediante un ajuste por 
presión.

Hay varias razones por las que es importante cambiar los presión en el momento adecuado. Los bandajes desgastados reducen la 
capacidad de carga, comprometiendo la estabilidad y la seguridad. Una distancia adecuada entre el mástil y el suelo es esencial; los 
bandajes desgastados reducen esta distancia y aumentan así el riesgo de colisión y vuelco. El cambio de los bandajes a su debido 
tiempo minimiza las vibraciones y los impactos excesivos, de modo que se reducen los costes de mantenimiento y el desgaste de los 
componentes de elevación. También mejora la calidad de la conducción y protege la carga de posibles daños. Cambiar los bandajes 
antes de alcanzar estos límites ayudará a mantener el estado general de la máquina y una eficiencia operativa óptima.

Los bandajes Solideal PON más recientes también cuentan con 
una línea de seguridad similar a la de las ruedas superelásticas 
(RES). Por tanto, es importante cambiar la rueda superelástica 
cuando alcance esta línea para no comprometer el rendimiento 
y la seguridad.

En otros casos, se recomienda cambiar los bandajes cuando 
la altura total de la goma llegue a 2/3 de su altura original. Las 
dimensiones suelen estar disponibles en la documentación 
técnica del producto.

En la mayoría de los casos, como ocurre con los bandajes 
Solideal, en la ficha técnica del producto, se incluye una 
columna denominada «diámetro total de cambio». La cifra 
indicada muestra cuándo debe cambiarse el bandaje.

La medida que aparece en el flanco de un bandaje indica las 
dimensiones del bandaje sin desgaste. Por ejemplo:

D DESGASTADO 
=

El diámetro 
exterior 

del neumático 
desgastado

D NUEVO 
=

 El diámetro 
exterior 

del neumático 
sin desgaste

D LLANTA 
=

 El diámetro 
de la llanta 
de la rueda

BANDA DE 
ACERO

CUÁNDO CAMBIAR UN BANDAJE MACIZO PON

15” X 5” X 11 1/4”
385 X 102 X 112

El primer número 
es el diámetro 
total (D Nuevo)

El segundo número 
es el ancho del 

neumático

El tercer número 
es la dimensión 

interna de la 
banda de acero 

(D Llanta)

DIÁMETRO DEL 
BANDAJE

DIÁMETRO DE 
LA LLANTA

BANDAJES (PON)



Un neumático de aire está diseñado para montarse en la llanta 
mediante inflado y desinflado, facilitado por una válvula. La 
presión de trabajo de un neumático de aire viene determinada 
por la carga del eje del vehículo y la presión máxima especificada 
por el fabricante del neumático.

Existen dos tipos principales de neumáticos de aire: Radial y 
diagonal (también conocido como Cross Ply). Los dos tipos de 
construcción se identifican en la designación del tamaño: «R» 
para construcción radial y «-» para construcción diagonal.

Debido a las diferentes características de estabilidad de los 
neumáticos radiales y diagonales, no deben mezclarse en la 
misma carretilla. En términos de ejes, los neumáticos del lado 
derecho y del lado izquierdo deben ser del mismo fabricante, 
medida y profundidad de dibujo.

El desgaste del neumático puede variar según el modelo y 
el fabricante. Generalmente, los neumáticos de aire deben 
mantener al menos 1 mm del dibujo original en los tres cuartos 
centrales (3/4) de la banda de rodadura alrededor de toda 
la circunferencia. Es importante cambiar los neumáticos 
cuando alcancen esta profundidad mínima de dibujo. 
En todos los demás casos, consulta con tu distribuidor o 
experto en neumáticos.

Si las lonas de tela o acero de un neumático de aire quedan 
expuestas o visibles, ya sea debido a un desgaste excesivo o 
daños, la carretilla debe retirarse del servicio inmediatamente 
y los neumáticos deben cambiarse según lo programado.

CUÁNDO CAMBIAR UN NEUMÁTICO DE AIRE

NEUMÁTICOS DE AIRE

8.25 R 15
ES UN NEUMÁTICO 

RADIAL

8.25 – 15
ES UN NEUMÁTICO 

DIAGONAL DE LA MISMA 
MEDIDA

ANCHO DE LA BANDA 
DE RODADURA

DATOS IMPORTANTES
En general, las ventajas de una rueda superelástica son que no requiere gestionar la presión, no hay riesgo de pinchazos 
y ofrece una excelente estabilidad. Esto suele traducirse en una vida útil más larga y un menor tiempo de inactividad. 
En cuanto a los neumáticos de aire, sus ventajas suelen presentarse en términos de comodidad, versatilidad, tracción 
y absorción de impactos.

Consulta siempre con un experto para asegurarte de disponer de la solución adecuada para tu aplicación.  

Cuando necesites cambiar un neumático, asegúrate siempre de disponer 
de la tecnología de neumáticos adecuada para tu aplicación (RES, 
PON, BIAS, Radial). Si necesitas información adicional, ofrecemos una 
calculadora de uso por intensidad (UIC) que, en función de tu entorno 
y aplicación, te ayudará a determinar si las ruedas RES o PON pueden 
satisfacer tus necesidades.

CALCULADORA DE USO 
POR INTENSIDAD

Haz clic aquí

3/4 CENTRALES DEL 
NEUMÁTICO CON UNA 
PROFUNDIDAD MÍNIMA 
DE 1 MM EN EL DIBUJO

https://camso.co/es/industrial/productos/?product_subtype=&rubber_compound=&technology_type=&vehicle_type=&vocation=&dimension_size=&show_intensity_calculator=false


EL ASPECTO PRIMORDIAL 
DE LA SEGURIDAD 
es que el equipo debe usarse de 
manera adecuada a las condiciones 
meteorológicas y de la calzada

TE MANTENEMOS 
EN MARCHA
solidealonsiteservice.com

USO DE LAS CARRETILLAS ELEVADORAS EN CARRETERA
Cualquier carretilla matriculada y utilizada en vías públicas debe cumplir los requisitos de profundidad de dibujo según 
las normativas de tráfico del país correspondiente. Estos requisitos pueden cumplirse antes de que el neumático 
alcance su profundidad mínima de dibujo y deben tenerse en cuenta.

Consulta siempre con tu experto de Solideal On-Site Service o con tu comercial para obtener más información sobre los requisitos de tu país.

https://www.solidealonsiteservice.com/

