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Das Profil von Vollgummireifen erfüllt zwei wesentliche 
Funktionen. Erstens verbessert es die Traktion des Reifens 
sowohl auf weichem Boden als auch auf feuchten, glatten 
Untergründen, indem es den Anpressdruck unter den Stollen 
erhöht. Zweitens trägt er zu einer besseren Wärmeableitung 
bei. Obwohl Vollgummireifen keine kühlenden Eigenschaften 
besitzen, können bestimmte Profildesigns dabei helfen, die 
während des Gebrauchs entstehende Wärme zu regulieren und 
so zu einer längeren Lebensdauer der Reifen beitragen.

Nicht bei allen Vollgummireifen sind die Profilrillen in voller 
Tiefe sichtbar. Je nach Größe erstrecken sich manche Rillen auf 
50 bis 75 % des nutzbaren Laufflächengummis.

Obwohl das ursprüngliche Profil abgenutzt und nicht mehr 
sichtbar ist, hat der Reifen erst 40 bis 60 % seiner Lebensdauer 
erreicht. Die Lebensdauer des Profils wird durch das „Kerbing 
Band“ oder die „60-Joule-Linie“ auf der Seitenwand angezeigt. 
Wenn der Reifen diese Abnutzungsgrenze erreicht hat, sollten 
Sie ihn unbedingt wechseln. Wenn Sie mit einem Stollen in 
voller Tiefe (bis zur 60 Joule Linie) fahren, führt dies zu einer 
schlechten Leistung, da sich der Stollen beim Bremsen verbiegt, 
was zum Zahnverschleiß und starken Vibrationen führt.

Bei den meisten Anwendungen bleiben die Anforderungen an 
Traktion und Sicherheit auch bei glatten Laufflächen erhalten. 
Im Allgemeinen ist die Haftung eines glatten Reifens bis zu 
einer Geschwindigkeit von 16 km/h auf trockener Fahrbahn 
höher als die eines Reifen mit Profil. Profillaufflächen von Pkw 
und Nutzfahrzeugen sind unerlässlich, um das Wasser von der 
Reifenaufstandsfläche abzuleiten, wenn Sie auf einer glatten 
Straße fahren. Aufgrund der niedrigen Betriebsgeschwindigkeit 
eines Gabelstaplers und der hohen vertikalen Belastung hält der 
Vollgummireifen den vollen Kontakt mit der Bodenoberfläche 
aufrecht, indem er jegliches stehende Wasser von der 
Aufstandsfläche wegdrückt. Auf nassen, glatten Oberflächen 
wird die Traktion eher durch den höheren Anpressdruck als 
durch die Wasserverdrängung verbessert.

WANN MAN EINEN VOLLGUMMIREIFEN WECHSELN SOLLTE

Ein Vollgummireifen kann bis zur 60-Joule-Linie (oder J-Linie) 
abgefahren werden, die auf der Seitenwand von Solideal-
Reifen zu sehen ist.

Wenn der Reifen zu stark abgenutzt ist und nicht gewechselt 
wird, kann dies zu einem Sicherheitsrisiko für die Bediener, 
einer unerwarteten Reifenpanne und möglichen Schäden am 
Gabelstapler führen. NEUER REIFEN
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Beachten Sie, dass es üblich und normal ist, dass 
Vollgummireifen „glatt“ oder profillos erscheinen. Bei den 
meisten Anwendungen bleiben jedoch die Traktions- und 

Sicherheitseigenschaften des Reifens erhalten. 

Es ist daher völlig normal, dass ein Vollgummireifen  
auf einem Gabelstapler kein Profil aufweist.

60-JOULE-LINIE



AUFPRESSREIFEN (PON)
Der Aufpressreifen besteht aus einem Gummiband, das mit einem Stahlband verbunden ist. Dieses Band wird als Presspassung auf 
das Rad gepresst.

Es gibt mehrere Gründe, warum es wichtig ist, PON-Reifen zum richtigen Zeitpunkt zu wechseln. Abgenutzte Reifen verringern die 
Tragfähigkeit und beeinträchtigen die Stabilität und Sicherheit. Ein angemessener Abstand zwischen dem Mast und dem Boden ist 
unerlässlich. Abgenutzte Reifen verringern diesen Abstand und erhöhen das Risiko von Kollisionen und Umkippen der Maschine. Ein 
rechtzeitiger Reifenwechsel minimiert übermäßige Vibrationen und Stöße und reduziert so die Wartungskosten und den Verschleiß 
der Hebekomponenten. Außerdem wird dadurch die Fahrqualität verbessert und die Ladung vor Schäden geschützt. Wenn Sie die 
Reifen wechseln, bevor diese Grenzwerte erreicht sind, tragen Sie dazu bei, den Gesamtzustand der Maschine und die optimale 
Betriebseffizienz zu erhalten.

Die neuesten Solideal PON-Reifen weisen ebenfalls eine 
Sicherheitslinie auf, ähnlich wie der Vollgummireifen (RES). Es 
ist daher wichtig, den Reifen zu wechseln, wenn er diese Linie 
erreicht, um Leistung und Sicherheit nicht zu gefährden.

In anderen Fällen wird empfohlen, Aufpressreifen zu 
wechseln, wenn die Gesamthöhe des Gummis 2/3 der 
ursprünglichen Gummihöhe erreicht. Die Abmessungen finden 
Sie normalerweise in der technischen Dokumentation des 
Produkts.

In den meisten Fällen, wie z. B. bei Solideal Reifen, finden Sie 
auf dem Produktdatenblatt eine Spalte mit der Bezeichnung 
„ Ersatzdurchmesser insgesamt“. Die angegebene Zahl gibt an, 
wann der Reifen gewechselt werden sollte. 

Die Reifengröße auf der Seite eines PON-Reifens gibt die 
Abmessungen des nicht abgefahrenen Reifens an. Zum 
Beispiel:

D WORN 
=

Der 
Außendurchmesser 
des abgefahrenen 

Reifens

D NEW 
=

Der 
Außendurchmesser 

eines nicht 
abgefahrenen 

Reifens

D RIM 
=

Der Durchmesser  
der Felge

WANN MAN EINEN AUFPRESSREIFEN WECHSELN SOLLTE

15” X 5” X 11 1/4”
385 X 102 X 112

Die erste Zahl gibt 
den  

Gesamtdurchmesser  
an (D New)

Die zweite Zahl gibt 
die  

Reifenbreite an

Die dritte Zahl gibt 
das Innenmaß  

des Stahlbandes 
an (D rim)

REIFENDURCHMESSER

FELGENDURCHMESSER

STAHLBAND



Ein pneumatischer Reifen wird auf das Rad montiert, wobei 
das Aufpumpen und Ablassen der Luft durch ein Ventil 
erleichtert wird. Der Betriebsdruck eines Luftreifens wird durch 
die Achslast des Fahrzeugs und den vom Reifenhersteller 
angegebenen Höchstdruck bestimmt.

Es gibt zwei Haupttypen von pneumatischen Reifen: Radial und 
Diagonal. Die beiden Bauarten sind in der Größenbezeichnung 
angegeben – „R“ für Radialreifen und „-“ für Diagonalreifen.

Aufgrund der unterschiedlichen Stabilitätseigenschaften von 
Radial- und Diagonalreifen sollten beide Reifentypen nicht 
gleichzeitig beim gleichen Gabelstapler eingesetzt werden. 
Hinsichtlich der Achsen sollten die nahen und die entfernten 
Reifen vom gleichen Hersteller, der gleichen Größe und der 
gleichen Restprofiltiefe sein.

Die Reifenabnutzung kann je nach Reifenmodell und Hersteller 
unterschiedlich sein. Im Allgemeinen sollten pneumatische 
Reifen in den mittleren drei Vierteln (3/4) des Profils über den 
gesamten Umfang mindestens 1 mm des ursprünglichen Profils 
behalten. Es ist wichtig, Reifen zu wechseln, wenn sie diese 
Mindestprofiltiefe erreichen. In allen anderen Fällen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler oder Reifenexperten.

Wenn die Gewebe- oder Stahllagen eines pneumatischen 
Reifens aufgrund übermäßiger Abnutzung oder Beschädigung 
freiliegen oder sichtbar werden, sollte der Gabelstapler sofort 
außer Betrieb genommen und die Reifen planmäßig gewechselt 
werden.

WANN MAN EINEN PNEUMATISCHEN REIFEN WECHSELN SOLLTE

PNEUMATISCHE REIFEN

8.25 R 15
IST EIN RADIALREIFEN

8.25 – 15
IST EIN DIAGONALREIFEN 

DERSELBEN GRÖSSE

GUT ZU WISSEN
Im Allgemeinen liegen die Vorteile eines Vollgummireifens darin, dass kein Druckmanagement erforderlich ist, kein Risiko 
von Reifenpannen entsteht und die Stabilität ausgezeichnet ist. Dies führt oft zu einer längeren Lebensdauer und geringeren 
Ausfallzeiten. Bei pneumatischen Reifen werden oft die Vorteile des Komforts, der Vielseitigkeit, der Traktion und der 
Stoßdämpfung genannt.

Lassen Sie sich immer von einem Experten beraten, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendungen einsetzen.

Wenn Sie einen Reifen wechseln müssen, stellen Sie immer sicher, dass Sie 
die richtige Reifentechnologie für Ihre Anwendung einsetzen (RES, PON, BIAS, 
Radial). Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, bieten wir Ihnen einen 
Intensitätsnutzungsrechner (UIC) an, der Ihnen auf Basis Ihrer Umgebung und  
Ihren Anwendungen dabei hilft, zu bestimmen, welche Reifen (RES oder PON)  
Ihren Anforderungen entsprechen.

INTENSITÄTSNUTZUNGSRECHNER

Hier klicken

PROFILBREITE

MITTE 3/4 DES REIFENS 
NICHT WENIGER ALS 1 MM 

PROFILTIEFE

https://camso.co/de/materialumschlag/produkte/?product_subtype=&rubber_compound=&technology_type=&vehicle_type=&vocation=&dimension_size=&show_intensity_calculator=false


DER ÜBERGEORDNETE 
SICHERHEITSASPEKT 
ist, dass die Ausrüstung in einer den Wetter- 
und Bodenbedingungen angemessenen 
Weise betrieben werden muss.

MIT UNS BREMST 
SIE NICHTS AUS
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VERWENDUNG VON GABELSTAPLERN IM STRASSENVERKEHR
Jeder auf öffentlichen Straßen zugelassene und eingesetzte Lkw muss die Anforderungen an die Profiltiefe der 
Straßenverkehrsordnung des Landes erfüllen, in dem er betrieben wird. Diese Anforderungen können erfüllt sein, bevor 
der Reifen seine Mindestprofiltiefe erreicht, und müssen berücksichtigt werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Experten für den Solideal Vor-Ort-Service oder an Ihren Vertreter, um mehr über die Anforderungen in Ihrem  
Land zu erfahren.

https://www.solidealonsiteservice.com/

